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Hochwasser lasst sich nicht verhindern, aber man kann sich vorbereiten

2. Workshop Zornheim 23.06.2026

0 bis < 0,2 m/s

0,2 bis = 0,5 m/s
.0.5 bis < 1.0 m/s
.1,0 bis < 2,0 m/s

.:-= 2,0 m/s
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Zlele Hochwasser und
Starkregenvorsorgekonzept

Informieren und das Risiko bewusst
machen

Sturzflutkarte RLP online:
https://wasserportal.rip -
umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahren
karten

Hochwassergefahrenkarte RLP online:
https://hochwassermanagement.rip.de

Wassertiefen (SRI7)

5 bis < 10 em

Hydro Zwilling: B < 50 cm
https://hydrozwilling.rlp.de/ =j: e

.100 bis < 200 cm
.200 bis < 400 cm

.:-= 400 cm


https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten
https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten
https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten
https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten
https://hochwassermanagement.rlp.de/
https://hydrozwilling.rlp.de/
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Hochwasser und Starkregenvorsorgekonzept

§ 5 Abs. 2 WasserHaushaltsGesetz

Jede Person die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr Moglichen und
Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemalinahmen zum Schutz vor nachteiligen
Gnbgv rrdgenkfdm tmc ytqg Rbg cdmrl|l hmcdgt mf vyt

‘ Objektschutz durch Jedermann
Blrger, Gewerbe, 6ffentliche Einrichtungen

Mogliche Mal3nahmen mussen nicht aufwandig sein:
- Sandsacke / Dammbalken bereithalten

- Ruckstauklappe / Hebeanlage warten

- Wichtige Dokumente Uberflutungssicher lagern

Pal

- €
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Allgemeine Vorsorgemal3nahmen-+ privat

Richtiges Verhalten vor & wahrend eines Hochwassers

- Wo sind gefahrdete Kellerfenster oder Terassenturen?
- Uberflutungsgefahrdete Raume nicht als Schlafzimmer / Kinderzimmer nutzen

- Ist die Heizungsanlage bzw. die Haustechnik vor Wasser geschitzt? Sind Sicherungen
zuganglich?

- Sind wertvolle Dinge / wichtige Dokumente (auch z.B. Fotoalben) sicher gelagert?
- Urlaubsfall mit den Nachbarn absprechen
- Keine wassergefahrdenden Stoffe im Uberflutungsbereich!

- Objektschutzberatung vor Ort mdglich



Allgemeine Vorsorgemal3nahmen-+ privat

Richtiges Verhalten vor & wahrend eines Hochwassers

Gewitter - / Hochwasserwarnung (Meine Pegel, DWD etc.)

aber: Vorwarnzeiten sind sehr kurz
e vorbereitet sein

Liegen Sandsacke oder Dammbalken bereit?

Notfallausristung griffbereit?
'S rbgdmk | od+ Ftll hrshdedk+

2. Workshop Zornheim

Frankenthal™ 8
Bad Durkhe] =

Ludwigshafen, | ="

G mcrbgtgd+
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Allgemeine Vorsorgemal3nahmen-+ privat

Richtiges Verhalten vor & wahrend eines Hochwassers

- Nie bei Hochwasser in tiefliegende Raume gehen!
Scheiben kdnnen bersten. Gefahr durch aufschwimmende Mobel

- Kanaldeckel mdglichst nicht herausnehmen - Unfallgefahr! Wenigstens markieren oder dabei
stehen bleiben

- FlieRgeschwindigkeit nicht unterschatzen
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Allgemeine Vorsorgemalinahmen-+ privat

Objektschutz an & in Gebauden

Frees s bacrdie ittt

II'Ill’I""lll,lll'l,l'lll F l'l' " > Fretririrreeiriririeirey " I'l""'l"""’,"""l
’ 'y

’
lIllIIlIIIlIllIIlIIIlII Ty

Werkehrs- und Freiflachen
(temporérgr Einsta 1)

BEt s Ot flatangaschutz BERRIscher-konstruktiver Objektschutz
-- gering fientlich und privat)

Quelle: Leitfaden Starkregen vom BBSR (Bundesinstitut fir Bau -, Stadt- und Raumforschung)
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Allgemeine Vorsorgemal3nahmen-+ privat

Objektschutz an & in Gebauden

23.06.2026

- Schutz vor Riuckstau aus dem Kanal
- Regelmalig warten!

Lichtschachte,

Kellerfenster
Rickstauebene

|
|
Y Ablauf |O o
R Revisionsschacht

Fenster & Ture

Ruckstauverschluss

Quelle: Stadtentwasserungsbetriebe Kéln
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Objektschutz an & in Gebauden

- Temporarer Schutz oder wasserdichte Fenster / Tlren einbauen

- Wasserabweisende Anstriche, wasserbestandige Baustoffe verringern Schaden
- Haustechnik / Stromversorgung schitzen oder hdoher legen

2. Workshop Zornheim

23.06.2026
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Allgemeine Vorsorgemal3nahmen-+ privat

Angepasste Nutzung des Gewasserumfelds

- Brennholzstapel, Trampoline, Planschbecken dlrfen nicht mitgerissen werden (Gefahr der
Verlegung von Durchlassen)
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Allgemeine Vorsorgemal3nahmen-+ privat

Angepasste Nutzung des Gewasserumfelds
- Wassergefahrdende Stoffe gehdren nicht in Gberflutungsgefahrdete Bereiche

- Gewasser Ill. Ordnunge Anlagen bis 10 m vom Ufer sind genehmigungspflichtig (LWGS8 31)
Anlagen sind z. B. auch Schuppen, Gewachshauser, Mauern, Zaune, Walle, Fulstege

- seit Dez. 2025: im Abstand von 5 m zu Gewassern darfnichts gelagert werden, auch nicht
zwischenzeitlich (§ 33 LWG)

14
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Allgemeine Vorsorgemalinahmen-+ offentlich

Am Gewasser

- Aul3enbereich:
- Verzogerung und Ruckhalt des Abflusses durch Maander, Totholz etc.
- Innerorts:

- Abfluss gewahrleisten zur Schadensvermeidung, aber unter Beriicksichtigung Okologie und
Gewasserstruktur ,

i

R
» _ Quelle: Gewassernachbarschaften Bayern
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Allgemeine Vorsorgemalinahmen-+ offentlich

Notabflusswege

Ziel: schadlose Ableitung z. B. Uber Stral3en

Oft n6tig z. B. an Ubergéangen von offenen Graben in Verrohrungen
Zielkonflikt Barrierefreiheit / Uberflutungsschutz

Mittel - bis langfristige Mal3hahmen

Beispiel fr
fehlenden
Notabflussweqg:
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Allgemeine Vorsorgemalinahmen-+ offentlich

Abflussmindernde Flachenbewirtschaftung

Landwirt verliert Mutterboden, Schlamm richtet Schaden an
Wasserrtckhalt in der Flache verbessern

Jdhm om bjsdgi Ancdm ' Dqgnr h
- Zeilenbegrinung, Untersaat, Zwischenfrucht

Abfluss bremsen:

- Feldraine, Geholzstreifen

- Bearbeitung / Rebzeilen quer zum Hang

Moglichst pfluglose Bodenbearbeitung
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Allgemeine Vorsorgemalinahmen-+ offentlich

Hochwasserangepasstes Planen & Bauen /
Infrastruktur

- Bertcksichtigung bereits im Flachennutzungsplan &
Bebauungsplan (Ausweichen / Widerstehen / Anpassen)

- Identifizieren kritischer Infrastruktur (Strom, Telekom,
Kdhstmfdm “m AqUbj dm+ "
Schutz oder ggf. Verlegung o

- Keine neuen Werte in Uberflutungsgebieten schaffen 3 ======§‘m‘““

Gasleitung o
Anprallschu



2. Workshop Zornheim 23.06.2026 19

Allgemeine Vorsorgemalinahmen-+ offentlich

Katastrophenabwehr

- Warnung der Bevolkerung
- Alarmierungs- und Informationschecklisten

- Liste der gefahrdeten Gebaude und Infrastruktur (z. B. Kitas,
@k sdmgdhl d+ AgUbjdm+ Udggqnggt mfdm+ Rsqgnlj Arsd

- Kommunikation bei Stromausfall sicherstellen

- Ausreichend Materialien und Gerat vorhanden (Sandséacke,
Rbgk Il otl odm+ E gqgydtfd+ € (

- Vorbereitung auf Evakuierungsfall (Uberflutungsfreie Verkehrswege
und Notunterkiinfte)
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Kritische Punkte Zornheim

Burgunder Stral3e

2. Workshop Zornheim 23.06.2026

0 bis = 0,2 m/fs

0,2 bis = 0,5 m/s
.D.S bis = 1,0 m/s
.l.D bis = 2,0 m/s

-0 ms

21
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Kritische Punkte + SorgenlocherWeg

- Aul3engebietszufluss Uber Agrarflachen
- Flieldwege durch Wohngebiet
- Fenster/Turen/Lichtschachte gefahrdet




