
























Maßstab 1 : 1.500

Maßstab 1 : 500

24.08.2022 5197-221 : 1.500 / 500 1

Stadt Nieder-Olm über

Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm

Pariser Straße 110, 55268 Nieder-Olm

Übersichtslageplan (oben) und 

Lageplan mit Darstellung der Untersuchungspunkte (links)

Auftraggeber:

Planinhalt:

Projekt:

Bearbeitungsdatum: Bericht-Nr.: Anlage-Nr.:Maßstab:

Neubau Parkplatz Mühlweg 

Flur 39, Flurstück 98/1

55268 Nieder-Olm

Institut für Baustoff-, Boden- und Umweltprüfungen

Nach RAP Stra anerkannte Prüfstelle - Mitglied im 

55411 Bingen/Rhein - Stromberger Straße 43 - Tel. (06721) 94 25 0 - Telefax 94 25 99

E-Mail: info@baucontrol-bingen.de - Internet: baucontrol-bingen.de
Dipl.-Ing. Simon ∙ Sax ∙ Nowicki

RKS 3 

HPRKS 2 /
DPH 2 

RKS 1 /
DPH 1 

Legende

Höhenbezugspunkt (HP)
HP = OK Kanaldeckel Mühlweg / Gutenbergstraße (100,00 m)

Rammkernsondierung (RKS)

Schwere Rammsondierung (DPH)

Plangrundlage: GeoPortal.rlp, Nieder-Olm, Mühlweg, Flurstück 98/1,

Luftbild und Liegenschaftskarte, Maßstab 1 : 1.500, vom 24.08.2022

Plangrundlage: GeoPortal.rlp, Nieder-Olm, Mühlweg, Flurstück 98/1,

Luftbild und Liegenschaftskarte, Maßstab 1 : 500, vom 24.08.2022
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SP 1: LAGA > Z 2
AVV 17 05 03*

SP 3: LAGA Z 0
AVV 17 01 07

SP 1: LAGA > Z 2
AVV 17 05 03*

SP 2: LAGA Z 0
AVV 17 05 04

Maßstab: Bericht-Nr.: Anlage-Nr.:

Projekt:

Planinhalt:
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RKS 3 - DPH 2 - RKS 2 - DPH 1 - RKS 1
Geotechnischer Profilschnitt mit abfalltechnischer Einstufung

Neubau Parkplatz Mühlweg
Flur 39, Flurstück 98/1

Bearbeitungsdatum:

29.08.2022

Institut für Baustoff-, Boden- und Umweltprüfungen
Nach RAP Stra anerkannte Prüfstelle - Mitglied im
55411 Bingen/Rhein - Stromberger Str. 43 - Tel. (06721) 94 25 0 - Telefax 94 25 99
E-Mail:info@baucontrol-bingen.de - Internet: www.baucontrol-bingen.de

Auftraggeber: Stadt Nieder-Olm über
Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm
Pariser Straße 110, 55268 Nieder-Olm

Dipl.-Ing. Simon ꞏ Sax ꞏ Nowicki

Legende

55268 Nieder-Olm

LAGA - Zuordnungswerte

Z 1.2

Z 1 (1.1)

Z 0

Z 2

> Z 2



Institut für Baustoff-, Boden- und Umweltprüfungen
Nach RAP Stra anerkannte Prüfstelle - Mitglied im
55411 Bingen/Rhein - Stromberger Str. 43 - Tel. (06721) 94 25 0 - Telefax 94 25 99
E-Mail: info@baucontrol-bingen.de - Internet: www.baucontrol-bingen.de

Bericht: 5197-22

Anlage: 3.1

Wassergehalt nach DIN EN ISO 17 892-1

Bearbeiter:  Schneider Datum:  23.08.2022

Stadt Nieder-Olm
Neubau Parkplatz Mühlweg
Flurstück 98/1 in Nieder-Olm

Entnahmestelle:  RKS 3

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  siehe profiltechnische Aufnahme

Probe entnommen am:  19.08.2022

Probenbezeichnung

Feuchte Probe + Behälter [g]

Trockene Probe + Behälter [g]

Behälter [g]

Porenwasser [g]

Trockene Probe [g]

Wassergehalt [%]

RKS 3/3

0,7 - 1,6 m

1015.70

962.60

427.30

53.10

535.30

9.92

RKS 3/4

1,6 - 2,0 m

694.60

648.90

394.40

45.70

254.50

17.96

RKS 3/5

2,0 - 2,5 m

904.60

810.60

372.00

94.00

438.60

21.43

RKS 3/6

2,5 - 2,8 m

1196.20

1119.10

378.50

77.10

740.60

10.41

RKS 3/7

2,8 - 3,2 m

1364.90

1249.30

326.70

115.60

922.60

12.53



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (USBR):
Kornfraktion T/U/S/G [%]:

Bodengruppe:
Signatur:

RKS 3/3
U, s, t'

0,7 - 1,6 m
 3.7 ꞏ 10-8

9.1/72.7/16.6/1.6
UL - TL

RKS 3/4
U, t, s'

1,6 - 2,0 m
 4.4 ꞏ 10-9

17.4/67.2/14.7/0.7
TM

RKS 3/5
U, t, s'

2,0 - 2,5 m
-

26.6/58.8/12.4/2.2
TM

Bericht:
5197-22
Anlage:
3.2.1

Bemerkungen:
kf-Werte nach USBR

Institut für Baustoff-, Boden- und Umweltprüfungen
Nach RAP Stra anerkannte Prüfstelle - Mitglied im
55411 Bingen/Rhein - Stromberger Str. 43 - Tel. (06721) 94 25 0 - Telefax 94 25 99
E-Mail: info@baucontrol-bingen.de - Internet: www.baucontrol-bingen.de

Entnahmestelle:  RKS 3

Probe entnommen am:  19.08.2022

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Siebung & Sedimentation

Korngrößenverteilung nach DIN EN ISO 17 892-4
Stadt Nieder-Olm

Neubau Parkplatz Mühlweg
Flurstück 98/1 in Nieder-OlmBearbeiter:  Schneider Datum:  23.08.2022



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (Seelheim):
Kornfraktion T/U/S/G [%]:

Bodengruppe:
Signatur:

RKS 3/3
U, s, t'

0,7 - 1,6 m
 1.7 ꞏ 10-6

9.1/72.7/16.6/1.6
UL - TL

RKS 3/4
U, t, s'

1,6 - 2,0 m
 1.0 ꞏ 10-6

17.4/67.2/14.7/0.7
TM

RKS 3/5
U, t, s'

2,0 - 2,5 m
 3.3 ꞏ 10-7

26.6/58.8/12.4/2.2
TM

Bericht:
5197-22
Anlage:
3.2.2

Bemerkungen:
kf-Werte nach Seelheim

Institut für Baustoff-, Boden- und Umweltprüfungen
Nach RAP Stra anerkannte Prüfstelle - Mitglied im
55411 Bingen/Rhein - Stromberger Str. 43 - Tel. (06721) 94 25 0 - Telefax 94 25 99
E-Mail: info@baucontrol-bingen.de - Internet: www.baucontrol-bingen.de

Entnahmestelle:  RKS 3

Probe entnommen am:  19.08.2022

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Siebung & Sedimentation

Korngrößenverteilung nach DIN EN ISO 17 892-4
Stadt Nieder-Olm

Neubau Parkplatz Mühlweg
Flurstück 98/1 in Nieder-OlmBearbeiter:  Schneider Datum:  23.08.2022



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.063 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (Hazen):
Kornfraktion T/U/S/G [%]:

Bodengruppe:
Signatur:

RKS 3/6
S, g, u'

2,5 - 2,8 m
-

 - /10.8/62.7/26.5
SU

RKS 3/7
S, 

_
g, u'

2,8 - 3,2 m
 1.5 ꞏ 10-4

 - /8.0/52.2/39.8
SU

Bericht:
5197-22
Anlage:
3.2.3

Bemerkungen:
kf-Werte nach Hazen

Institut für Baustoff-, Boden- und Umweltprüfungen
Nach RAP Stra anerkannte Prüfstelle - Mitglied im
55411 Bingen/Rhein - Stromberger Str. 43 - Tel. (06721) 94 25 0 - Telefax 94 25 99
E-Mail: info@baucontrol-bingen.de - Internet: www.baucontrol-bingen.de

Entnahmestelle:  RKS 3

Probe entnommen am:  19.08.2022

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Siebung

Korngrößenverteilung nach DIN EN ISO 17 892-4
Stadt Nieder-Olm

Neubau Parkplatz Mühlweg
Flurstück 98/1 in Nieder-OlmBearbeiter:  Schneider Datum:  23.08.2022







Anlage 5

Z 0                            

SAND

Z 0 

Lehm/Schluff

Z 0                            

Ton
Z 0* 

4)18)                 

Oberboden Unterboden Bauschutt 

(RC-Material)

Bodenart 

Lehm/Schluff

Bodenart 

Lehm/Schluff

Bodenart 

Lehm/Schluff

- 8,1 7,8 7,8 - - - - - - - - - - -

mgO2/g - - - - - - -

KJ/kg - - - - - - -

KJ/kg - - - - - - -

Masse-% 1,5 - - - - - < 3
3)27)

< 5
3)27)

< 10
3)27) -

Masse-% 0,13 0,22 <0,10 / 0,5 0,5 5 - - - - < 1
3)27)

< 3
3)27)

< 6
3)27) -

mg/kg 29 <0,30 <0,30 10 - - - - - 150
9)

250
9)

500
9) - -

mg/kg <1,0 <1,0 <1,0 1 1 1 1
8) 10 1 3 5 10 - 50

9)
100

9)
200

9) - -

mg/kg 6 5 7 11 15 15 10 15 20 15
5) 150 20 - - - - 250

9)
500

9)
1000

9) - -

mg/kg 16 7 9 49 70 140 40 70 100 140 700 100 - - - - 2000
9)

3000
9)

6000
9) - < 140

mg/kg <0,06 <0,06 <0,06 0,7 1 1 0,4 1 1,5 1
6) 10 0,6 - - - - 60

9)
100

9)
200

9) - < 1

mg/kg 8 5 9 42 60 120 30 60 100 120 600 50 - - - - 2000
9)

4000
9)

8000
9) - < 120

mg/kg 5 2 3 28 40 80 20 40 60 80 400 40 - - - - 3000
9)

6000
9)

12000
9) - < 80

mg/kg 5 4 5 35 50 100 15 50 70 100 500 40 - - - - 1000
9)

2000
9)

4000
9) - < 100

mg/kg <0,066 <0,066 <0,066 0,35 0,5 1 0,1 0,5 1 1 5 0,3 - - - - 80
9)

150
9)

300
9) - < 1

mg/kg 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 0,7 0,4 0,7 1 0,7
7) 7 - - - - - 20

9)
50

9)
100

9) - -

mg/kg 16 11 12 105 150 300 60 150 200 300 1500 120 - - - - 5000
9)

10000
9)

20000
9) - < 300

mg/kg <50 (<50) <50 (<50) <50 (<50) 100 100 200 (400)
17)

200 (400)
17)

1000 (2000)
17) 100 300

2)
500

2)
1000

2)
< 100

11)
< 500

11)
2000

9)11)
4000*

9)11) - -

mmol/kg 91,9 - - - - - - - -

Masse-% <0,030 - - - - - - < 0,1 < 0,4
27)

< 0,8
27)

< 4
27) -

mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 - - - - - - - - - - -

mg/kg 0,060 <0,050 <0,050 0,2 0,3 0,6 0,6 3 - - - - - - - - - < 0,6

mg/kg 0,500 n.b.
14)

n.b.
14) 2 3 3 3 

1)
9 

1) 30 1 5 (20)
15)

15 (50)
15)

75 (100)
15) < 1 < 30 400**

9)
800**

9) - < 5
26)

mg/kg n.b.
14)

n.b.
14)

n.b.
14) 1 1 - - - - - - -

mg/kg n.b.
14)

n.b.
14)

n.b.
14) 1 1 - - - - < 1 < 6 25

9)
50

9) - -

mg/kg n.b.
14)

n.b.
14)

n.b.
14) 0,03 0,05 0,1 0,1 0,5

20) 0,02 0,1 0,5 1
20) - 1

9)
5

9)
10

9) - -

mg/kg n.b.
14)

n.b.
14)

n.b.
14) - - - - - < 0,02 < 1 - - - < 0,1

mg/kg n.b.
14)

n.b.
14)

n.b.
14) - - - - - - 5

9)
25

9)
50

9) - -

- 9,1 8,5 9,0 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,0 - 12,0 5,5 - 12,0 6,5-9,0
27)

4,0 - 13,0
27)

6,5 - 9,0
27)

μS/cm 92,7 16,0 56,8 250 250 250 250 1500 2000 500
16)

1500
16)

2500
16)

3000
16) - - - - - < 500

mg/l <100 - - - - - - - - < 3000
27)

< 6000
27)

< 10000
27) -

mg/l 1,6 <1,00 9,89 30 30 30 30 30 50 100
13) 10 20 40 150 < 10

27)
< 80

27)
< 2500

27)
< 10

25)

mg/l 30 <1,00 <1,00 20 20 20 20 20 50 200 50 150 300 600 < 50
27)

< 100
27)

< 5000
27)

< 50
25)

mg/l <10 <10 <10 20 20 20 40 100 < 10 10 50 100 < 50 < 100 < 200 < 50000 < 100000 -

mg/l 0,10 - - - - - - - - - < 1 < 5 < 15 < 50 -

mg/l 160 <5 <5 5 5 5 10 20 - - - - - - - - - -

mg/l 0,012 - - - - - - - - < 0,1 < 0,5 < 1 -

mg/l <0,001 - - - - - - - - - < 0,006 < 0,03
27)

< 0,07
27) < 0,5 -

mg/l - - - - - < 0,1 < 0,12
27)

< 0,15
27) < 1,0 -

µg/l 2 <1 3 14 14 14 14 20 60
12) 40 50 < 10 < 50 < 2500 < 10

mg/l 0,03 - - - - - - - - - < 2 < 5
27) 

< 10
27) < 30 -

mg/l <1 <1 <1 40 40 40 40 80 200 20 40 < 20 < 50 < 200 < 1000 < 5000 < 40

mg/l <0,3 <0,3 <0,3 1,5 1,5 1,5 1,5 3 6 < 2 < 4 < 50 < 100 < 500 < 2

mg/l <3 <3 <3 12,5 12,5 12,5 12,5 25 60 15 30 75 100 - < 50 < 300 < 1000 < 7000 < 30

mg/l <5 <5 <5 20 20 20 20 60 100 150 200 < 50 < 200 < 1000 < 5000 < 10000 < 50

mg/l <0,01 - - - - - - - - - < 0,05 < 0,3
27) 

< 1
27) < 3 -

mg/l <7 <7 <7 15 15 15 15 20 70 40 50 < 200 < 1000 < 4000 < 50

µg/l <0,03 <0,03 <0,03 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1 2 1 2 < 0,2 < 1 < 5 < 20 < 200 < 0,2

mg/l <3 - - - - - - - - - < 0,01 < 0,03
27)

< 0,05
27) < 0,7 -

mg/l <0,05 <0,05 <0,05 < 1 1
10)

3
10)

5
10) - - - - - - - - - -

mg/l <30 <30 <30 150 150 150 150 200 600 300 400 < 100 < 400 < 2000 < 5000 < 20000 < 100

mg/l <10,0 - - - - - - - - - < 80 < 100 -

mg/l -

mg/l -

mg/l -

mg/l -

mg/l -

mg/l -

mg/l -

> Z 2 / DK 0/I Z 0 Z 0

17 05 03* 17 05 04 17 01 07

nicht erfüllt / /

nicht erfüllt / /

/ erfüllt /

/ erfüllt /

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11) C 10-C 40

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

2

5,5-13,0
27)

10
9)

0,15

1

< 0,01

1

Untersuchung Nr.:  5197-22

gemäß MUFV und LUWG, 12.10.2009 28) Bei einer landwirtschaftlichen Folgenutzung sind die in den Tabellen 4.1 und 4.2 genannten Werde des Anhangs 2 der BBodSchV auf 70% zu reduzieren.

Einhaltung der 70% Vorsorgewerte gemäß 

Tabelle 4.1 BBodSchV (für durchwurzelte Schichten) - 

landwirtschaftliche Folgenutzung 

Einhaltung der Vorsorgewerte gemäß 

Tabelle 4.1 BBodSchV (für durchwurzelte Schichten) 

ohne landwirtschaftliche Folgenutzung

Einhaltung der Vorsorgewerte gemäß Tabelle 4.1 

BBodSchV (unterhalb von durchwurzelten Schichten) in 

Sondergebieten (Z 0)

Einhaltung der Vorsorgewerte gemäß Tabelle 4.1 

BBodSchV (unterhalb von durchwurzelten Schichten) 

außerhalb von Sondergebieten (Z 0*)

SP 1 SP 2 SP 3

1,5

< 400
27)

-

-

-

-

- -

- -

Thallium

-

Z 2Z 1.1

-

-

3

300 (600)
17)

450

2,1

Deponieverordnung (aktuelle Fassung)

DK 0
DK I                          

Z 3

DK II                        

Z 4
Rekultivierungsschicht

24)

< 5

Brennwert HO < 6000

3

< 3
3)

< 1
3)

Quecksilber

Kohlenwasserstoffe

TOC

Spalte 4

-

DK III                                 

Z 5

210

Z 2

-

-

Z 1.2Z 1.1

Projekt: VG Nieder-Olm, Neubau Parkplatz Mühlweg, Nieder-Olm (Flurstück 98/1)

Parameter

7 PCB-Kongenere

Einheit

pH-Wert (CaCl2)

Brennwert (Ho) roh

Biologische Aktivität AT4

BTEX

LHKW

PCB 6

Nickel

Z 0 / Z 0* (Eluat)

Vorsorgewerte 

gemäß ALEX 24 

(Oberboden, 

landwirtschaftl. 

Folgenutzung 
28)

)

Vorsorgewerte 

gemäß ALEX 25 (in 

Sondergebieten 

= Z 0) 

Vorsorgewerte 

gemäß ALEX 25 

(außerhalb von 

Sondergebieten 

= Z 0*) 

0,2

100

kein Untersuchungsbedarf für eindeutig 

zuzuordnende Bodenarten bei Einhaltung der 

Feststoffwerte Z 0 

Arsen

Flumiozaxin

Simazin

elektr. Leitfähigkeit

Bei der Überschreitung ist die Ursache zu prüfen.

23) Bei einem C:N-Verhältnis > 25 beträgt der Zuordnungswert 1 Masse-%.

Der Wert 15 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 20 mg/kg.

7,0 - 12,5
16)22)

< 200

5

Antimon - Co Wert

< 1500
27)

< 2000
27)

100

nicht festgelegt

20) siehe auch PCB/PCT-Abfallverordnung

Summe < 0,5

10

Atrazin

Einzelwert < 1 

Summe < 2

Einzelwert < 0,1                                

Summe < 0,5

Einzelwert < 0,1              

Summe < 0,5
nicht festgelegt

Einzelwert < 0,1                                                                              

Summe < 0,5

Einzelwert < 1 

Summe < 2
Diuron

Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und ≤ 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch günstigen Deckschichten eingebaut werden.

Für Z 0* sind Eluatwerte gemäß LAGA TR nur zu bestimmen, wenn das Bodenmaterial nicht bodenartspezifisch zugeordnet werden kann, als Gemisch verschiedener Bodenarten bei Baumaßnahmen (z.B. bei kleinräumig wechselnden Bodenarten) anfällt, aus einer Bodenbehandlung stammt oder mineralische Fremdbestandteile enthält.

Überschreitungen stellen gemäß "Leitfaden LBM" in Rheinland-Pfalz kein Ausschlußkriterium dar, wenn der Betonanteil mindestens 60-Masse-% beträgt.

Die angegebenen Zuordnungswerte gelten für Kohlenwasserstoffverbindungen einer Kettenlänge von C10 bis C22. Der Gesamtgehalt, bestimmt nach E DIN EN 14039 (C10 bis C40) darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht überschreiten. 

21) unter Berücksichtigung der messspezifischen Unsicherheiten

Der Wert 0,7 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/ Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,0 mg/kg. 26) Bei PAK-Gehalten > 3 mg/kg ist mit Hilfe des Säulenversuches nachzuweisen, dass ein Wert von 0,2 µg/l nicht überschritten wird.

n.b. = bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar

Bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 300 mg/l.

Summe < 50Summe < 1

Der Wert 1 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.

AMPA
Summe < 25nicht festgelegtSumme < 10

27) Es bestehen Ausnahmeregelungen.

Summe < 1

gemäß LAGA TR, Fassung 6. November 2003 29) bei einer Verwertung im Rahmen einer bodenähnlichen Anwendung kann der Grenzwert für den TOC-Gehalt auf 1,0 M.-%    

       angehoben werden (gemäß Ergänzende Regelung zum Rundschreiben von 2016, BBodSchV)

180

3
8)

-

150

-

Z 1.2Z 0

-

LAGA TR Boden (Fassung 2004) Tab. II.1.2-

4/5, eingeschränkter Einbau in techn. 

Bauwerken                                       

LAGA TR Bauschutt/Recycling                                                                                                                                                                             

(Fassung 2003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tab. II. 1.4-5/6

Blei

-

1

Kupfer

Cadmium

-

-

0,5
19)23)

45

EOX

Arsen

Cyanide (gesamt)

Chrom (gesamt)

Brennwert (Ho) wasserfrei

Glühverlust

1,5
19)

120

LAGA TR Boden                                                                                                                                                                                           

(Fassung 2004)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tab. II. 1.2-2/3, bodenähnliche Anwendung

Naphthalin

Gesamtgehalt an gelösten Stoffen

pH-Wert

< 40

100

1

3

Thallium

Zink

0,90,3

Lipophile Stoffe

Säureneutralisationskapazität

Barium

Nickel

Cadmium

0,05

Molybdän

-

Antimon

PAK16 

Benzo-[a]-Pyren

muß gegebenenfalls ermittelt werden

24) Es besteht eine Ausnahmeregelung in Anlehnung an § 9 BBodSchV.

25) Untersuchung entfällt bei Bodenmaterial ohne mineralische Fremdbestandteile.

Summe < 1

Blei

Quecksilber

Chrom (gesamt)

Kupfer

Selen

100

< 50

Summe < 10Summe < 1

50

1

Cyanid (gesamt)

Phenolindex

Fluorid

Chlorid

Sulfat

Bodenmaterialien, die ausschließlich eine Überschreitung des Zuordnungswertes TOC aufweisen, können bis 1,0 Masse-% verwertet werden. Höhere TOC-Gehalte als 1 Masse-%, können nach bodenkundlicher Begutachtung durch Sachkundige im Rahmen einer Verwertung in bodenähnlichen Anwendungen (ausgenommen Verfüllungen von Abgrabungen) im Einzelfall möglich sein. 

Cyanide, l.f.

DOC
27)

PCB gesamt

Glyphosat

Abfallschlüssel

Bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 120 µg/l.

Im Einzelfall kann bis zu dem in Klammern genannten Wert abgewichen werden.

22) Gemäß TL Gestein-StB kein Grenzwert sondern RC-stofftypischer Bereich: bei Überschreitung ist die Ursache zu prüfen.Glühverlust kann gleichwertig zum TOC angewandt werden.

maximale Feststoffgehalte für die Verfüllung von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen ("Ausnahmen von der Regel")  

umweltanalytische Einstufung

nicht festgelegt

Überschreitungen, die auf Asphaltanteile zurückgeführt werden können, stellen kein Ausschlußkriterium dar. 

Zink

Summe < 10Summe < 5

Dimefuron
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AGROLAB Agrar&Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Institut Baucontrol
Stromberger Str. 43
55411 Bingen am Rhein

21.09.2022Datum
27016114Kundennr.

Zusätzliche Informationen zu Auftrag 2211640 Prüfberichtsversion 2

5197-22 Stadt Nieder - Olm, Neubau Parkplatz Mühlweg, Nieder - Olm ( Flurstück 98/1 )

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Änderungen zur Vorgängerversion
Änderungen zur Vorgängerversion auf Probenebene
Nacherfassung Parameter/Proben

Mit freundlichen Grüßen

AGROLAB Agrar&Umwelt Herr Dominic Köll, Tel. 0431/22138-518
Kundenbetreuung

Seite 1 von 6

D
O

C
-2

7-
16

29
33

69
-D

E
-P

1

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab.de

AG Hildesheim
HRB 200557
Ust./VAT-ID-Nr:
DE 198 696 523

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Jens Radicke
Dr. Stephanie Nagorny

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

D
ie

 in
 d

ie
se

m
 D

ok
um

en
t b

er
ic

ht
et

en
 V

er
fa

hr
en

 s
in

d 
ge

m
äß

 D
IN

 E
N

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
8 

ak
kr

ed
iti

er
t. 

A
us

sc
hl

ie
ß

lic
h 

ni
ch

t a
kk

re
di

tie
rt

e 
V

er
fa

hr
en

 s
in

d 
m

it 
de

m
 S

ym
bo

l "
 *

) 
" 

ge
ke

nn
ze

ic
hn

et
.



dkgaflögj

[@BARCODE= | |R]

AGROLAB Agrar&Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Institut Baucontrol
Stromberger Str. 43
55411 Bingen am Rhein

Datum 21.09.2022
27016114Kundennr.

PRÜFBERICHT 
Diese Version ersetzt die vorherige Prüfberichtsversion des Auftrags 2211640, die hiermit ihre Gültigkeit verliert. Die ggf. hinter dem Schrägstrich 
der Analysennummer(n) berichtete Zahl kennzeichnet die von der Änderung betroffene(n) Probe(n).

Auftrag 2211640 5197-22 Stadt Nieder - Olm, Neubau Parkplatz Mühlweg, Nieder - 
Olm ( Flurstück 98/1 )

Analysennr. 663443 / 2 
24.08.2022Probeneingang
23.08.2022 10:54Probenahme
Auftraggeber (selbst)Probenehmer
SP 1Kunden-Probenbezeichnung

Rückstellprobe
Auffälligkt. Probenanlieferung
Probenahmeprotokoll

Ja
Keine
Nein

LAGA 2004
II.1.2-4,5 

Z2

DepV, 
Anh.3, 

Tab.2, DK0

LAGA 2004
II.1.2-4,5 

Z1.2Einheit Ergebnis

DepV, 
Anh.3, 
Tab.2, DKI Best.-Gr.

Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion
Masse Laborprobe
Trockensubstanz
Backenbrecher
pH-Wert (CaCl2)
Glühverlust
Kohlenstoff(C) organisch (TOC)
Cyanide ges.
EOX
Königswasseraufschluß
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Thallium (Tl)
Zink (Zn)
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)
Säureneutralisationskapazität
Extrahierbare lipophile Stoffe
Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen

kg
%

%
%
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mmol/kg
%
mg/kg
mg/kg
mg/kg

8,1
1,5

0,13
29

<1,0

6
16

<0,06
8
5
5

<0,066
0,2
16

<50
<50
91,9

<0,030
<0,050
<0,050
<0,050

°
°
°

5,42
95,8

<=3
<=1

<=0,4

 0,02
 0,1

 4
 0,1
 0,1
 0,3
 1

 1
 5

 0,06
 1
 2
 2

 0,066
 0,1
 2

 50
 50
 10

 0,03
 0,05
 0,05
 0,05

 1,5
 3
 3

 45
 210

 3
 180
 120
 150
 1,5
 2,1
 450
 300
 600

<=3
<=1

<=500

<=0,1

 5
 10
 10

 150
 700
 10

 600
 400
 500

 5
 7

 1500
 1000
 2000

u)

Prüfberichtsversion 2

Seite 2 von 6

D
O

C
-2

7-
16

29
33

69
-D

E
-P

2

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab.de

AG Hildesheim
HRB 200557
Ust./VAT-ID-Nr:
DE 198 696 523

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Jens Radicke
Dr. Stephanie Nagorny

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

D
ie

 in
 d

ie
se

m
 D

ok
um

en
t b

er
ic

ht
et

en
 V

er
fa

hr
en

 s
in

d 
ge

m
äß

 D
IN

 E
N

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
8 

ak
kr

ed
iti

er
t. 

A
us

sc
hl

ie
ß

lic
h 

ni
ch

t a
kk

re
di

tie
rt

e 
V

er
fa

hr
en

 s
in

d 
m

it 
de

m
 S

ym
bo

l "
 *

) 
" 

ge
ke

nn
ze

ic
hn

et
.



Datum 21.09.2022
27016114Kundennr.

PRÜFBERICHT

SP 1Kunden-Probenbezeichnung
LAGA 2004
II.1.2-4,5 

Z2

DepV, 
Anh.3, 

Tab.2, DK0

LAGA 2004
II.1.2-4,5 

Z1.2Einheit Ergebnis

DepV, 
Anh.3, 
Tab.2, DKI Best.-Gr.

Eluat

Fluoren
Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen
Pyren
Benzo(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Dibenz(ah)anthracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAK-Summe (nach EPA)
Dichlormethan
cis-Dichlorethen
trans-Dichlorethen
Trichlormethan
1,1,1-Trichlorethan
Trichlorethen
Tetrachlormethan
Tetrachlorethen
LHKW - Summe
Benzol
Toluol
Ethylbenzol
m,p-Xylol
o-Xylol
Cumol
Styrol
BTX  - Summe
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (138)
PCB (118)
PCB (153)
PCB (180)
PCB-Summe (6 Kongenere)
PCB-Summe

Eluaterstellung
DOC
Gesamtgehalt an gelösten Stoffen
Temperatur Eluat

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/l
mg/l
°C

<0,050
0,057

<0,050
0,15
0,12

0,059
0,054

<0,050
<0,050

0,060
<0,050
<0,050
<0,050

0,500    
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

n.b.
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,10

n.b.
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

n.b.
n.b.

<10,0
<100
25,7

x)

<=50
<=3000

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,1

 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01

 10
 100

 0

 0,9

 3

 1

 1

 0,15

<=30

<=6

<=1

<=50
<=400

5)

 3

 30

 1

 1

 0,5

Auftrag 2211640 5197-22 Stadt Nieder - Olm, Neubau Parkplatz Mühlweg, Nieder - 
Olm ( Flurstück 98/1 )

Analysennr. 663443 / 2 

Prüfberichtsversion 2
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Datum 21.09.2022
27016114Kundennr.

PRÜFBERICHT

SP 1Kunden-Probenbezeichnung
LAGA 2004
II.1.2-4,5 

Z2

DepV, 
Anh.3, 

Tab.2, DK0

LAGA 2004
II.1.2-4,5 

Z1.2Einheit Ergebnis

DepV, 
Anh.3, 
Tab.2, DKI Best.-Gr.

pH-Wert
elektrische Leitfähigkeit
Fluorid (F)
Chlorid (Cl)
Sulfat (SO4)
Cyanide ges.
Cyanide leicht freisetzbar
Phenolindex
Antimon (Sb)
Arsen (As)
Barium (Ba)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Molybdän (Mo)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Selen (Se)
Thallium (Tl)
Zink (Zn)

µS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

9,1
92,7
0,10

1,6
30

0,16
0,012

<0,010
<0,001

0,002
0,03

<0,001
<0,0003

<0,003
<0,005

<0,01
<0,007

<0,00003
<0,003

<0,00005
<0,03

5,5-13

<=5
<=1500
<=2000

<=0,1
<=0,2

<=0,03
<=0,2
<=5

<=0,2
<=0,05
<=0,3
<=1

<=0,3
<=0,2

<=0,005
<=0,03

<=2

 2
 10

 0,06
 1
 1

 0,005
 0,003
 0,01

 0,001
 0,001
 0,01

 0,001
 0,0003
 0,003
 0,005
 0,01

 0,007
 0,00003

 0,003
 0,00005

 0,03

 1500

 50
 50

 0,01

 0,04

 0,02

 0,08
 0,003
 0,025
 0,06

 0,02
 0,001

 0,2

6-12 5,5-13

<=1
<=80

<=100

<=0,01
<=0,1

<=0,006
<=0,05

<=2
<=0,05
<=0,004
<=0,05
<=0,2

<=0,05
<=0,04
<=0,001
<=0,01

<=0,4

5,5-12
 2000

 100
 200
 0,02

 0,1

 0,06

 0,2
 0,006
 0,06
 0,1

 0,07
 0,002

 0,6

5) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und <= 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch günstigen Deckschichten 
eingebaut werden.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.
Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage 
verfügbar,  sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die 
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie 
2009/90/EG der Europäischen Kommission.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtflüchtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses 
Vorgehen könnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

Untersuchung durch
(OB) AGROLAB Labor GmbH Bruckberg, Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 
17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-14289-01-00 DAkkS

Methoden
LAGA EW 98 : 2017-09

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Auftrag 2211640 5197-22 Stadt Nieder - Olm, Neubau Parkplatz Mühlweg, Nieder - 
Olm ( Flurstück 98/1 )

Analysennr. 663443 / 2 

Prüfberichtsversion 2
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Datum 21.09.2022
27016114Kundennr.

PRÜFBERICHT

SP 1Kunden-Probenbezeichnung
Anmerkungen
Im Zuge der Untersuchung nach DepV wurde für die Parameter Chlorid bzw. Sulfat im Eluat die in der DepV 
vorgeschriebene Methode verwendet. Veränderungen der Ergebnisse sind methodentechnisch möglich.

Beginn der Prüfungen:  24.08.2022
Ende der Prüfungen:  21.09.2022 (Verlängerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitätsprüfung)

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme 
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere 
schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß 
Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Agrar&Umwelt Herr Dominic Köll, Tel. 0431/22138-518
Kundenbetreuung

Auftrag 2211640 5197-22 Stadt Nieder - Olm, Neubau Parkplatz Mühlweg, Nieder - 
Olm ( Flurstück 98/1 )

Analysennr. 663443 / 2 

Prüfberichtsversion 2
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Datum 21.09.2022
27016114Kundennr.

PRÜFBERICHT

SP 1Kunden-Probenbezeichnung
Methodenliste
Feststoff

Eluat

Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter

DIN EN ISO 12846 : 2012-08
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DIN EN ISO 17380 : 2013-10
DIN EN ISO 22155 : 2016-07

DIN EN 13657 : 2003-01
DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA KW/04 : 2019-09 (Schüttelextr.)
DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren A
DIN EN 15169 : 2007-05
DIN EN 15936 : 2012-11
DIN ISO 10390 : 2005-12
DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)

DIN 19747 : 2009-07
DIN 38414-17 : 2017-01
LAGA EW 98 : 2017-09
LAGA KW/04 : 2019-09

DIN EN 15308 : 2016-12 (Schüttelextr.)

DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
DIN EN ISO 10523 : 2012-04
DIN EN ISO 12846 : 2012-08
DIN EN ISO 14402 : 1999-12
DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17380 : 2006-05
DIN EN ISO 17380 : 2013-10
DIN EN 12457-4 : 2003-01
DIN EN 1484 : 2019-04
DIN EN 27888 : 1993-11
DIN 38404-4 : 1976-12
DIN 38409-1-2 : 1987-01

(OB) u)

:  

:  
:  

:  
:  

:  
:  

:  
:  
:  
:  

:  

:  
:  

:  
:  

:  

:  
:  
:  
:  

:  

:  
:  

:  
:  
:  

:  
:  

PAK-Summe (nach EPA) LHKW - Summe BTX  - Summe
PCB-Summe (6 Kongenere) PCB-Summe

Quecksilber (Hg)
Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Thallium (Tl) Zink (Zn)

Cyanide ges.
Dichlormethan cis-Dichlorethen trans-Dichlorethen Trichlormethan 1,1,1-Trichlorethan Trichlorethen
Tetrachlormethan Tetrachlorethen Benzol Toluol Ethylbenzol m,p-Xylol o-Xylol Cumol Styrol

Königswasseraufschluß
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Trockensubstanz
Glühverlust
Kohlenstoff(C) organisch (TOC)
pH-Wert (CaCl2)

Naphthalin Acenaphthylen Acenaphthen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren
Benzo(a)anthracen Chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren
Dibenz(ah)anthracen Benzo(ghi)perylen Indeno(1,2,3-cd)pyren

Analyse in der Gesamtfraktion Masse Laborprobe Backenbrecher
EOX

Säureneutralisationskapazität
Extrahierbare lipophile Stoffe

PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (138) PCB (118) PCB (153) PCB (180)

Fluorid (F) Chlorid (Cl) Sulfat (SO4)
pH-Wert
Quecksilber (Hg)
Phenolindex

Antimon (Sb) Arsen (As) Barium (Ba) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Molybdän (Mo)
Nickel (Ni) Selen (Se) Thallium (Tl) Zink (Zn)

Cyanide leicht freisetzbar
Cyanide ges.

Eluaterstellung
DOC

elektrische Leitfähigkeit
Temperatur Eluat

Gesamtgehalt an gelösten Stoffen
u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors

Auftrag 2211640 5197-22 Stadt Nieder - Olm, Neubau Parkplatz Mühlweg, Nieder - 
Olm ( Flurstück 98/1 )

Analysennr. 663443 / 2 
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[@ANALYNR_START=663444]

[@BARCODE= | |R]

AGROLAB Agrar&Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Institut Baucontrol
Stromberger Str. 43
55411 Bingen am Rhein

Datum 21.09.2022
27016114Kundennr.

PRÜFBERICHT 
Diese Version ersetzt die vorherige Prüfberichtsversion des Auftrags 2211640, die hiermit ihre Gültigkeit verliert. Die ggf. hinter dem Schrägstrich 
der Analysennummer(n) berichtete Zahl kennzeichnet die von der Änderung betroffene(n) Probe(n).

Auftrag 2211640 5197-22 Stadt Nieder - Olm, Neubau Parkplatz Mühlweg, Nieder - 
Olm ( Flurstück 98/1 )

Analysennr. 663444 
24.08.2022Probeneingang
23.08.2022 10:54Probenahme
Auftraggeber (selbst)Probenehmer
SP 2Kunden-Probenbezeichnung

Rückstellprobe
Auffälligkt. Probenanlieferung
Probenahmeprotokoll

Ja
Keine
Nein

LAGA 2004
II.1.2-4,5 

Z1.1

LAGA 2004
II.1.2-4,5 

Z1.2

LAGA 2004
II.1.2-2,3 

Z0 (Lehm/ 
Schluff)Einheit Ergebnis

LAGA 2004
II.1.2-4,5 
Z2 Best.-Gr.

Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion
Masse Laborprobe
Trockensubstanz
Backenbrecher
pH-Wert (CaCl2)
Kohlenstoff(C) organisch (TOC)
Cyanide ges.
EOX
Königswasseraufschluß
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Thallium (Tl)
Zink (Zn)
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)
Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen
Fluoren
Phenanthren

kg
%

%
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

7,8
0,22

<0,30
<1,0

5
7

<0,06
5
2
4

<0,066
0,2
11

<50
<50

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

°
°
°

5,20
96,7

 5
 10
 10

 150
 700
 10

 600
 400
 500

 5
 7

 1500
 1000
 2000

 0,02
 0,1

 4
 0,1
 0,3
 1

 1
 5

 0,06
 1
 2
 2

 0,066
 0,1
 2

 50
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,5

 1

 15
 70
 1

 60
 40
 50
 0,5
 0,7
 150
 100

 1,5
 3
 3

 45
 210

 3
 180
 120
 150
 1,5
 2,1
 450
 300
 600

4)  1,5
 3
 3

 45
 210

 3
 180
 120
 150
 1,5
 2,1
 450
 300
 600
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Datum 21.09.2022
27016114Kundennr.

PRÜFBERICHT

SP 2Kunden-Probenbezeichnung

LAGA 2004
II.1.2-4,5 

Z1.1

LAGA 2004
II.1.2-4,5 

Z1.2

LAGA 2004
II.1.2-2,3 

Z0 (Lehm/ 
Schluff)Einheit Ergebnis

LAGA 2004
II.1.2-4,5 
Z2 Best.-Gr.

Eluat

Anthracen
Fluoranthen
Pyren
Benzo(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Dibenz(ah)anthracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAK-Summe (nach EPA)
Dichlormethan
cis-Dichlorethen
trans-Dichlorethen
Trichlormethan
1,1,1-Trichlorethan
Trichlorethen
Tetrachlormethan
Tetrachlorethen
LHKW - Summe
Benzol
Toluol
Ethylbenzol
m,p-Xylol
o-Xylol
Cumol
Styrol
BTX  - Summe
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (138)
PCB (118)
PCB (153)
PCB (180)
PCB-Summe (6 Kongenere)
PCB-Summe

Eluaterstellung
Temperatur Eluat
pH-Wert
elektrische Leitfähigkeit
Chlorid (Cl)

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

°C

µS/cm
mg/l

5)

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.b.
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

n.b.
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,10

n.b.
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

n.b.
n.b.

24,9
8,5

16,0
<1,00

5,5-12

 3

 30

 1

 1

 0,5

 2000
 100

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,1

 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01

 0
 2

 10
 1

 0,3

 3

 1

 1

 0,05

 250
 30

6,5-9,5

5)

 0,9

 3

 1

 1

 0,15

 1500
 50

6-126,5-9,5

 0,9

 3

 1

 1

 0,15

 250
 30
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Datum 21.09.2022
27016114Kundennr.

PRÜFBERICHT

SP 2Kunden-Probenbezeichnung

LAGA 2004
II.1.2-4,5 

Z1.1

LAGA 2004
II.1.2-4,5 

Z1.2

LAGA 2004
II.1.2-2,3 

Z0 (Lehm/ 
Schluff)Einheit Ergebnis

LAGA 2004
II.1.2-4,5 
Z2 Best.-Gr.

Sulfat (SO4)
Cyanide ges.
Phenolindex
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Thallium (Tl)
Zink (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

<1,00
<0,005
<0,010
<0,001
<0,001

<0,0003
<0,003
<0,005
<0,007

<0,00003
<0,00005

<0,03

 200
 0,02
 0,1

 0,06
 0,2

 0,006
 0,06
 0,1

 0,07
 0,002

 0,6

 1
 0,005
 0,01

 0,001
 0,001

 0,0003
 0,003
 0,005
 0,007

 0,00003
 0,00005

 0,03

 20
 0,005
 0,02

 0,014
 0,04

 0,0015
 0,0125

 0,02
 0,015

 0,0005

 0,15

 50
 0,01
 0,04
 0,02
 0,08

 0,003
 0,025
 0,06
 0,02

 0,001

 0,2

 20
 0,005
 0,02

 0,014
 0,04

 0,0015
 0,0125

 0,02
 0,015

 0,0005

 0,15

4)
5)

Bei einem C:N-Verhältnis > 25 beträgt der Zuordnungswert 1 Masse-%.
Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und <= 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch günstigen Deckschichten 
eingebaut werden.

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage 
verfügbar,  sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die 
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie 
2009/90/EG der Europäischen Kommission.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtflüchtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses 
Vorgehen könnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Beginn der Prüfungen:  24.08.2022
Ende der Prüfungen:  26.08.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme 
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere 
schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß 
Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Agrar&Umwelt Herr Dominic Köll, Tel. 0431/22138-518
Kundenbetreuung

Auftrag 2211640 5197-22 Stadt Nieder - Olm, Neubau Parkplatz Mühlweg, Nieder - 
Olm ( Flurstück 98/1 )

Analysennr. 663444 
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Datum 21.09.2022
27016114Kundennr.

PRÜFBERICHT

SP 2Kunden-Probenbezeichnung
Methodenliste
Feststoff

Eluat

Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter

DIN EN ISO 12846 : 2012-08
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DIN EN ISO 17380 : 2013-10
DIN EN ISO 22155 : 2016-07

DIN EN 13657 : 2003-01
DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA KW/04 : 2019-09 (Schüttelextr.)
DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren A
DIN EN 15936 : 2012-11
DIN ISO 10390 : 2005-12
DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)

DIN 19747 : 2009-07
DIN 38414-17 : 2017-01

DIN EN 15308 : 2016-12 (Schüttelextr.)

DIN EN ISO 10523 : 2012-04
DIN EN ISO 12846 : 2012-08
DIN EN ISO 14402 : 1999-12
DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
DIN EN ISO 17380 : 2013-10
DIN EN 12457-4 : 2003-01
DIN EN 27888 : 1993-11
DIN ISO 15923-1 : 2014-07
DIN 38404-4 : 1976-12

:  

:  
:  

:  
:  

:  
:  

:  
:  
:  

:  

:  
:  

:  

:  
:  
:  

:  
:  

:  
:  

:  
:  

PAK-Summe (nach EPA) LHKW - Summe BTX  - Summe
PCB-Summe (6 Kongenere) PCB-Summe

Quecksilber (Hg)
Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Thallium (Tl) Zink (Zn)

Cyanide ges.
Dichlormethan cis-Dichlorethen trans-Dichlorethen Trichlormethan 1,1,1-Trichlorethan Trichlorethen
Tetrachlormethan Tetrachlorethen Benzol Toluol Ethylbenzol m,p-Xylol o-Xylol Cumol Styrol

Königswasseraufschluß
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Trockensubstanz
Kohlenstoff(C) organisch (TOC)
pH-Wert (CaCl2)

Naphthalin Acenaphthylen Acenaphthen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren
Benzo(a)anthracen Chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren
Dibenz(ah)anthracen Benzo(ghi)perylen Indeno(1,2,3-cd)pyren

Analyse in der Gesamtfraktion Masse Laborprobe Backenbrecher
EOX

PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (138) PCB (118) PCB (153) PCB (180)

pH-Wert
Quecksilber (Hg)
Phenolindex

Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Thallium (Tl) Zink (Zn)
Cyanide ges.

Eluaterstellung
elektrische Leitfähigkeit

Chlorid (Cl) Sulfat (SO4)
Temperatur Eluat

Auftrag 2211640 5197-22 Stadt Nieder - Olm, Neubau Parkplatz Mühlweg, Nieder - 
Olm ( Flurstück 98/1 )
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[@ANALYNR_START=663445]

[@BARCODE= | |R]

AGROLAB Agrar&Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Institut Baucontrol
Stromberger Str. 43
55411 Bingen am Rhein

Datum 21.09.2022
27016114Kundennr.

PRÜFBERICHT 
Diese Version ersetzt die vorherige Prüfberichtsversion des Auftrags 2211640, die hiermit ihre Gültigkeit verliert. Die ggf. hinter dem Schrägstrich 
der Analysennummer(n) berichtete Zahl kennzeichnet die von der Änderung betroffene(n) Probe(n).

Auftrag 2211640 5197-22 Stadt Nieder - Olm, Neubau Parkplatz Mühlweg, Nieder - 
Olm ( Flurstück 98/1 )

Analysennr. 663445 
24.08.2022Probeneingang
23.08.2022 10:54Probenahme
Auftraggeber (selbst)Probenehmer
SP 3Kunden-Probenbezeichnung

Rückstellprobe
Auffälligkt. Probenanlieferung
Probenahmeprotokoll

Ja
Keine
Nein

LAGA  II. 
1.4-5/1.4-6 

 Z 1.1

LAGA  II. 
1.4-5/1.4-6 

 Z 1.2

LAGA  II. 
1.4-5/1.4-6 

 Z 0Einheit Ergebnis

LAGA  II. 
1.4-5/1.4-6 
 Z 2 Best.-Gr.

Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion
Masse Laborprobe
Trockensubstanz
Backenbrecher
pH-Wert (CaCl2)
Kohlenstoff(C) organisch (TOC)
Cyanide ges.
EOX
Königswasseraufschluß
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Thallium (Tl)
Zink (Zn)
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)
Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen
Fluoren
Phenanthren
Anthracen

kg
%

%
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

7,8
<0,10
<0,30

<1,0

7
9

<0,06
9
3
5

<0,066
0,2
12

<50
<50

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

°
°
°

5,30
95,2

 10

 1000

 0,02
 0,1

 4
 0,1
 0,3
 1

 1
 5

 0,06
 1
 2
 2

 0,066
 0,1
 2

 50
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 1

 20
 100
 0,6
 50
 40
 40
 0,3

 120

 100

 5

 500

 3

 300
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Datum 21.09.2022
27016114Kundennr.

PRÜFBERICHT

SP 3Kunden-Probenbezeichnung
LAGA  II. 

1.4-5/1.4-6 
 Z 1.1

LAGA  II. 
1.4-5/1.4-6 

 Z 1.2

LAGA  II. 
1.4-5/1.4-6 

 Z 0Einheit Ergebnis

LAGA  II. 
1.4-5/1.4-6 
 Z 2 Best.-Gr.

Eluat

Fluoranthen
Pyren
Benzo(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Dibenz(ah)anthracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAK-Summe (nach EPA)
Dichlormethan
cis-Dichlorethen
trans-Dichlorethen
Trichlormethan
1,1,1-Trichlorethan
Trichlorethen
Tetrachlormethan
Tetrachlorethen
LHKW - Summe
Benzol
Toluol
Ethylbenzol
m,p-Xylol
o-Xylol
Cumol
Styrol
BTX  - Summe
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (138)
PCB (118)
PCB (153)
PCB (180)
PCB-Summe (6 Kongenere)
PCB-Summe

Eluaterstellung
Temperatur Eluat
pH-Wert
elektrische Leitfähigkeit
Chlorid (Cl)
Sulfat (SO4)
Cyanide ges.

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

°C

µS/cm
mg/l
mg/l
mg/l

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.b.
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

n.b.
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,10

n.b.
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

n.b.
n.b.

25,8
9,0

56,8
9,89

<1,00
<0,005

7-12,5

 75

 1

 3000
 150
 600

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,1

 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01

 0
 2

 10
 1
 1

 0,005

 1

 0,02

 500
 10
 50

7-12,5

 15

 0,5

 2500
 40

 300

7-12,57-12,5

 5

 0,1

 1500
 20

 150

Auftrag 2211640 5197-22 Stadt Nieder - Olm, Neubau Parkplatz Mühlweg, Nieder - 
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Datum 21.09.2022
27016114Kundennr.

PRÜFBERICHT

SP 3Kunden-Probenbezeichnung
LAGA  II. 

1.4-5/1.4-6 
 Z 1.1

LAGA  II. 
1.4-5/1.4-6 

 Z 1.2

LAGA  II. 
1.4-5/1.4-6 

 Z 0Einheit Ergebnis

LAGA  II. 
1.4-5/1.4-6 
 Z 2 Best.-Gr.

Phenolindex
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Thallium (Tl)
Zink (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

<0,010
0,003

<0,001
<0,0003

<0,003
<0,005
<0,007

<0,00003
<0,00005

<0,03

 0,1
 0,05
 0,1

 0,005
 0,1
 0,2
 0,1

 0,002

 0,4

 0,01
 0,001
 0,001

 0,0003
 0,003
 0,005
 0,007

 0,00003
 0,00005

 0,03

 0,01
 0,02

 0,002
 0,015
 0,05
 0,04

 0,0002

 0,1

<0,01  0,05
 0,04
 0,1

 0,005
 0,075
 0,15
 0,1

 0,001

 0,3

 0,01
 0,01
 0,04

 0,002
 0,03
 0,05
 0,05

 0,0002

 0,1

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage 
verfügbar,  sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die 
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie 
2009/90/EG der Europäischen Kommission.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtflüchtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses 
Vorgehen könnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Beginn der Prüfungen:  24.08.2022
Ende der Prüfungen:  26.08.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme 
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere 
schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß 
Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Agrar&Umwelt Herr Dominic Köll, Tel. 0431/22138-518
Kundenbetreuung

Auftrag 2211640 5197-22 Stadt Nieder - Olm, Neubau Parkplatz Mühlweg, Nieder - 
Olm ( Flurstück 98/1 )

Analysennr. 663445 
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Datum 21.09.2022
27016114Kundennr.

PRÜFBERICHT

SP 3Kunden-Probenbezeichnung
Methodenliste
Feststoff

Eluat

Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter

DIN EN ISO 12846 : 2012-08
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DIN EN ISO 17380 : 2013-10
DIN EN ISO 22155 : 2016-07

DIN EN 13657 : 2003-01
DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA KW/04 : 2019-09 (Schüttelextr.)
DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren A
DIN EN 15936 : 2012-11
DIN ISO 10390 : 2005-12
DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)

DIN 19747 : 2009-07
DIN 38414-17 : 2017-01

DIN EN 15308 : 2016-12 (Schüttelextr.)

DIN EN ISO 10523 : 2012-04
DIN EN ISO 12846 : 2012-08
DIN EN ISO 14402 : 1999-12
DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
DIN EN ISO 17380 : 2013-10
DIN EN 12457-4 : 2003-01
DIN EN 27888 : 1993-11
DIN ISO 15923-1 : 2014-07
DIN 38404-4 : 1976-12

:  

:  
:  

:  
:  

:  
:  

:  
:  
:  

:  

:  
:  

:  

:  
:  
:  

:  
:  

:  
:  

:  
:  

PAK-Summe (nach EPA) LHKW - Summe BTX  - Summe
PCB-Summe (6 Kongenere) PCB-Summe

Quecksilber (Hg)
Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Thallium (Tl) Zink (Zn)

Cyanide ges.
Dichlormethan cis-Dichlorethen trans-Dichlorethen Trichlormethan 1,1,1-Trichlorethan Trichlorethen
Tetrachlormethan Tetrachlorethen Benzol Toluol Ethylbenzol m,p-Xylol o-Xylol Cumol Styrol

Königswasseraufschluß
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Trockensubstanz
Kohlenstoff(C) organisch (TOC)
pH-Wert (CaCl2)

Naphthalin Acenaphthylen Acenaphthen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren
Benzo(a)anthracen Chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren
Dibenz(ah)anthracen Benzo(ghi)perylen Indeno(1,2,3-cd)pyren

Analyse in der Gesamtfraktion Masse Laborprobe Backenbrecher
EOX

PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (138) PCB (118) PCB (153) PCB (180)

pH-Wert
Quecksilber (Hg)
Phenolindex

Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Thallium (Tl) Zink (Zn)
Cyanide ges.

Eluaterstellung
elektrische Leitfähigkeit

Chlorid (Cl) Sulfat (SO4)
Temperatur Eluat

Auftrag 2211640 5197-22 Stadt Nieder - Olm, Neubau Parkplatz Mühlweg, Nieder - 
Olm ( Flurstück 98/1 )

Analysennr. 663445 

Prüfberichtsversion 2
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Probenvorbereitung   (von der Laborprobe zur Prüfprobe)

Probenahme durch Auftraggeber (selbst)
Maximale Korngröße/Stückigkeit
Masse Laborprobe in kg

>10mm
5,42

Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor siehe Anlagenein

Auftragsnummer 2211640/ 2
Analysennummer 663443/ 2

Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 24.08.2022 08:08:26

Auffälligkeiten bei der Probenanlieferung
inerte Fremdanteile
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)

Anteil Gew-%

Analyse Gesamtfraktion X
Zerkleinerung durch Backenbrecher Xnein
Siebung: 

Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein Anteil < 2 mm Gew-%

X
X
X

X

ja
ja
ja

ja
ja

ja

nein
nein

nein

Analyse Siebrückstand > 2 mm nein siehe gesonderte AnalysennummerX ja
Lufttrocknung Xnein ja
Probenteilung / Homogenisierung

Fraktionierendes Teilen Xnein ja
Kegeln und Vierteln nein X ja
Rotationsteiler nein X ja
Riffelteiler nein X ja
Cross-riffling nein X ja

Rückstellprobe Rückstellung mindestens 6 Wochen nach 
Laboreingang

Xnein ja

Anzahl Prüfproben anzugeben3

untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Prüfprobe

chem. Trocknung nein X ja
Trocknung 105°C nein X ja
Lufttrocknung Xnein ja
Gefriertrocknung nein X ja

(Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)

Probenaufarbeitung  (von der Prüfprobe zur Messprobe) 
untersuchungsspez. Trocknung Prüfprobe

mahlen Xnein ja (<250 µm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)

schneiden nein X ja

AGROLAB Agrar&Umwelt Herr Dominic Köll, Tel. 0431/22138-518
Kundenbetreuung  

Probenbezeichung Kunde SP 1     

Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe) 

Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (April 2009 mit Stand 
vom 30.06.2020) 

21.09.2022    

 

 Freigegeben: R. Rieger, 24.09.2021; Ver.1, gültig ab 24.09.2021  Geprüft: J. Radicke, 23.09.2021Erstellt:  D. Krüger, 22.09.2021 
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Probenvorbereitung   (von der Laborprobe zur Prüfprobe)

Probenahme durch Auftraggeber (selbst)
Maximale Korngröße/Stückigkeit
Masse Laborprobe in kg

>10mm
5,20

Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor siehe Anlagenein

Auftragsnummer 2211640/ 2
Analysennummer 663444

Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 24.08.2022 08:08:24

Auffälligkeiten bei der Probenanlieferung
inerte Fremdanteile
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)

Anteil Gew-%

Analyse Gesamtfraktion X
Zerkleinerung durch Backenbrecher Xnein
Siebung: 

Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein Anteil < 2 mm Gew-%

X
X
X

X

ja
ja
ja

ja
ja

ja

nein
nein

nein

Analyse Siebrückstand > 2 mm nein siehe gesonderte AnalysennummerX ja
Lufttrocknung Xnein ja
Probenteilung / Homogenisierung

Fraktionierendes Teilen Xnein ja
Kegeln und Vierteln nein X ja
Rotationsteiler nein X ja
Riffelteiler nein X ja
Cross-riffling nein X ja

Rückstellprobe Rückstellung mindestens 6 Wochen nach 
Laboreingang

Xnein ja

Anzahl Prüfproben anzugeben3

untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Prüfprobe

chem. Trocknung nein X ja
Trocknung 105°C nein X ja
Lufttrocknung Xnein ja
Gefriertrocknung nein X ja

(Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)

Probenaufarbeitung  (von der Prüfprobe zur Messprobe) 
untersuchungsspez. Trocknung Prüfprobe

mahlen Xnein ja (<250 µm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)

schneiden nein X ja

AGROLAB Agrar&Umwelt Herr Dominic Köll, Tel. 0431/22138-518
Kundenbetreuung  

Probenbezeichung Kunde SP 2     

Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe) 

Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (April 2009 mit Stand 
vom 30.06.2020) 

21.09.2022    

 

 Freigegeben: R. Rieger, 24.09.2021; Ver.1, gültig ab 24.09.2021  Geprüft: J. Radicke, 23.09.2021Erstellt:  D. Krüger, 22.09.2021 
MF-04269-DE Seite 2 von 3
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Probenvorbereitung   (von der Laborprobe zur Prüfprobe)

Probenahme durch Auftraggeber (selbst)
Maximale Korngröße/Stückigkeit
Masse Laborprobe in kg

>10mm
5,30

Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor siehe Anlagenein

Auftragsnummer 2211640/ 2
Analysennummer 663445

Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 24.08.2022 08:08:25

Auffälligkeiten bei der Probenanlieferung
inerte Fremdanteile
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)

Anteil Gew-%

Analyse Gesamtfraktion X
Zerkleinerung durch Backenbrecher Xnein
Siebung: 

Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein Anteil < 2 mm Gew-%

X
X
X

X

ja
ja
ja

ja
ja

ja

nein
nein

nein

Analyse Siebrückstand > 2 mm nein siehe gesonderte AnalysennummerX ja
Lufttrocknung Xnein ja
Probenteilung / Homogenisierung

Fraktionierendes Teilen Xnein ja
Kegeln und Vierteln nein X ja
Rotationsteiler nein X ja
Riffelteiler nein X ja
Cross-riffling nein X ja

Rückstellprobe Rückstellung mindestens 6 Wochen nach 
Laboreingang

Xnein ja

Anzahl Prüfproben anzugeben3

untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Prüfprobe

chem. Trocknung nein X ja
Trocknung 105°C nein X ja
Lufttrocknung Xnein ja
Gefriertrocknung nein X ja

(Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)

Probenaufarbeitung  (von der Prüfprobe zur Messprobe) 
untersuchungsspez. Trocknung Prüfprobe

mahlen Xnein ja (<250 µm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)

schneiden nein X ja

AGROLAB Agrar&Umwelt Herr Dominic Köll, Tel. 0431/22138-518
Kundenbetreuung  

Probenbezeichung Kunde SP 3     

Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe) 

Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (April 2009 mit Stand 
vom 30.06.2020) 

21.09.2022    
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Erklärung der Untersuchungsstelle 

1. Untersuchungsinstitut: Agrolab Agrar und Umwelt GmbH 

Anschrift: Dr. Hell Str. 6 24107 Kiel 

Ansprechpartner: Dominic Köll 

Telefon/Telefax: 043122138518, Fax: 043122138598 

eMail: Dominic.Koell@agrolab.de 

2. Prüfbericht-Nr.: 2211640 / 2 

Prüfbericht Datum: 21.09.2022 

Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt dem Labor vor:  ja  nein 

Auftraggeber: Institut Baucontrol 

Anschrift: Stromberger Str. 43, 55411 Bingen am Rhein 

3. Sämtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgeführten Parameter wurden nach den 

in Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgeführt ja. 

teilweise  

Gleichwertige Verfahren angewandt nein  ja  

Das Untersuchungsinstitut ist für die im Bericht aufgeführten Untersuchungsmethoden nach DIN 

EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert  

nach dem Fachmodul Abfall (Stand: LAGA 05/ 2018) vom NLWKN – Niedersächsischer 

Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz  notifiziert  

Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgeführt: siehe Prüfbericht 

Parameter:  siehe Prüfbericht 

Untersuchungsinstitut: siehe Prüfbericht 

Anschrift: siehe Prüfbericht 

Akkreditierung DIN EN ISO/IEC 17025   

4.  
 
 
 
 
 
Kiel, 21.09.2022 i. A.  
Ort, Datum Unterschrift der Untersuchungsstelle  
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